ТЕХНІЧНА МЕХАНІКА. Практичні завдання до семінарського заняття зі змістового модулю «Деталі машин» для студентів денної форми навчання напряму підготовки 050502 «Інженерна механіка» спеціальності 5.05050207 «Обслуговування та ремонт обладнання підприємств хімічної і нафтогазопереробної промисловості»

Розробник: Кравцова В.М. - викладач першої категорії Державного вищого навчального закладу «Лисичанський нафтохімічний технікум»
Варіант 1
1. Вибрати призматичну шпонку під чавунний шків, якщо діаметр вала під шків дорівнює 20 мм, довжина ділянки валу – 32 мм. Написати умовне позначення шпонки.
2.  Розрахувати попереднє шпонкове з’єднання на міцність, якщо обертальний момент на валу 25 Нм. Обгрунтувати кількість шпонок та довговічність шпонкового з’єднання.

3. Вибрати муфту МПВП та довжину ділянки валу під муфту, якщо обертальний момент на ведучому валу 33 Нм, з’єднувальні вали мають циліндричну форму.

4. Розшифрувати умовне позначення підшипника кочення – 7210.

5. Вибрати вид змащування для зубчатої пари та підшипників, сорт масла, глибину занурення зубчатого колеса в масло, якщо контактні напруження зубчатої пари 444 МПа, швидкість обертання конічних зубчатих коліс 1,2 м/с, довжина зуба 22 мм. 

Варіант 2
1. Вибрати призматичну шпонку під сталеве колесо, якщо діаметр вала під колесо дорівнює 40 мм, довжина маточини колеса – 23 мм. Написати умовне позначення шпонки.

2.  Розрахувати попереднє шпонкове з’єднання на міцність, якщо обертальний момент на валу 53 Нм. Обгрунтувати кількість шпонок та довговічність шпонкового з’єднання.

3. Вибрати муфту МПВП та довжину ділянки валу під муфту, якщо обертальний момент на веденому валу 59 Нм, з’єднувальні вали мають конічну форму.

4. Розшифрувати умовне позначення підшипника кочення – 308.

5. Вибрати вид змащування для зубчатої пари та підшипників, сорт масла, глибину занурення зубчатого колеса в масло, якщо контактні напруження зубчатої пари 504 МПа, швидкість обертання циліндричних зубчатих коліс 4,2 м/с, висота голвки зуба 2 мм. 

Варіант 3
1. Вибрати призматичну шпонку під сталеву муфту, якщо діаметр вала під муфту дорівнює 32 мм, довжина ділянки валу – 56 мм. Написати умовне позначення шпонки.

2.  Розрахувати попереднє шпонкове з’єднання на міцність, якщо обертальний момент на валу 176 Нм. Обгрунтувати кількість шпонок та довговічність шпонкового з’єднання.

3. Вибрати муфту МПВП та довжину ділянки валу під муфту, якщо обертальний момент на ведучому валу 44 Нм, з’єднувальні вали мають конічну форму.

4. Розшифрувати умовне позначення підшипника кочення – 32205А.

5. Вибрати вид змащування для зубчатої пари та підшипників, сорт масла, глибину занурення зубчатого колеса в масло, якщо контактні напруження зубчатої пари 607 МПа, швидкість обертання конічних зубчатих коліс 0,2 м/с, довжина зуба 32 мм. 

Варіант 4
1. Вибрати призматичну шпонку під чавунний шків, якщо діаметр вала під шків дорівнює 45 мм, довжина ділянки валу – 64 мм. Написати умовне позначення шпонки.

2.  Розрахувати попереднє шпонкове з’єднання на міцність, якщо обертальний момент на валу 285 Нм. Обгрунтувати кількість шпонок та довговічність шпонкового з’єднання.

3. Вибрати муфту МПВП та довжину ділянки валу під муфту, якщо обертальний момент на веденому валу 245 Нм, з’єднувальні вали мають циліндричну форму.

4. Розшифрувати умовне позначення підшипника кочення – 66309.

5. Вибрати вид змащування для зубчатої пари та підшипників, сорт масла, глибину занурення зубчатого колеса в масло, якщо контактні напруження зубчатої пари 845 МПа, швидкість обертання циліндричних зубчатих коліс 5,2 м/с, висота зуба 6,8 мм. 

Варіант 5
1. Вибрати призматичну шпонку під сталеве колесо, якщо діаметр вала під колесо дорівнює 63 мм, довжина маточини колеса – 50 мм. Написати умовне позначення шпонки.

2.  Розрахувати попереднє шпонкове з’єднання на міцність, якщо обертальний момент на валу 248 Нм. Обгрунтувати кількість шпонок та довговічність шпонкового з’єднання.

3. Вибрати муфту МПВП та довжину ділянки валу під муфту, якщо обертальний момент на ведучому валу 150 Нм, з’єднувальні вали мають конічну форму.

4. Розшифрувати умовне позначення підшипника кочення – 8308.

5. Вибрати вид змащування для зубчатої пари та підшипників, сорт масла, глибину занурення зубчатого колеса в масло, якщо контактні напруження зубчатої пари 948 МПа, швидкість обертання конічних зубчатих коліс 6,3 м/с, довжина зуба 38 мм. 

Варіант 6
1. Вибрати призматичну шпонку під чавунну муфту, якщо діаметр вала під муфту дорівнює 28 мм, довжина ділянки валу – 46 мм. Написати умовне позначення шпонки.

2.  Розрахувати попереднє шпонкове з’єднання на міцність, якщо обертальний момент на валу 114 Нм. Обгрунтувати кількість шпонок та довговічність шпонкового з’єднання.

3. Вибрати муфту МПВП та довжину ділянки валу під муфту, якщо обертальний момент на веденому валу 260 Нм, з’єднувальні вали мають циліндричну форму.

4. Розшифрувати умовне позначення підшипника кочення – 46304.

5. Вибрати вид змащування для зубчатої пари та підшипників, сорт масла, глибину занурення зубчатого колеса в масло, якщо контактні напруження зубчатої пари 545 МПа, швидкість обертання циліндричних зубчатих коліс 1,2 м/с, висота говки зуба 2 мм. 

Варіант 7
1. Вибрати призматичну шпонку під чавунний шків, якщо діаметр вала під шків дорівнює 16 мм, довжина ділянки валу – 38 мм. Написати умовне позначення шпонки.

2.  Розрахувати попереднє шпонкове з’єднання на міцність, якщо обертальний момент на валу 55 Нм. Обгрунтувати кількість шпонок та довговічність шпонкового з’єднання.

3. Вибрати муфту МПВП та довжину ділянки валу під муфту, якщо обертальний момент на ведучому валу 28 Нм, з’єднувальні вали мають конічну форму.

4. Розшифрувати умовне позначення підшипника кочення – 116.

5. Вибрати вид змащування для зубчатої пари та підшипників, сорт масла, глибину занурення зубчатого колеса в масло, якщо контактні напруження зубчатої пари 480 МПа, швидкість обертання конічних зубчатих коліс 0,6 м/с, довжина зуба 36 мм. 

Варіант 8
1. Вибрати призматичну шпонку під сталевий шків, якщо діаметр вала під шків дорівнює 42 мм, довжина ділянки валу – 70 мм. Написати умовне позначення шпонки.

2.  Розрахувати попереднє шпонкове з’єднання на міцність, якщо обертальний момент на валу 208 Нм. Обгрунтувати кількість шпонок та довговічність шпонкового з’єднання.

3. Вибрати муфту МПВП та довжину ділянки валу під муфту, якщо обертальний момент на веденому валу 325 Нм, з’єднувальні вали мають циліндричну форму.

4. Розшифрувати умовне позначення підшипника кочення – 1207.

5. Вибрати вид змащування для зубчатої пари та підшипників, сорт масла, глибину занурення зубчатого колеса в масло, якщо контактні напруження зубчатої пари 1020 МПа, швидкість обертання циліндричних зубчатих коліс 5,3 м/с, висота зуба 6,6 мм. 

Варіант 9
1. Вибрати призматичну шпонку під чавунну муфту, якщо діаметр вала під муфту дорівнює 52 мм, довжина ділянки валу – 82 мм. Написати умовне позначення шпонки.

2.  Розрахувати попереднє шпонкове з’єднання на міцність, якщо обертальний момент на валу 228 Нм. Обгрунтувати кількість шпонок та довговічність шпонкового з’єднання.

3. Вибрати муфту МПВП та довжину ділянки валу під муфту, якщо обертальний момент на ведучому валу 510 Нм, з’єднувальні вали мають конічну форму.

4. Розшифрувати умовне позначення підшипника кочення – 412.

5. Вибрати вид змащування для зубчатої пари та підшипників, сорт масла, глибину занурення зубчатого колеса в масло, якщо контактні напруження зубчатої пари 703 МПа, швидкість обертання конічних зубчатих коліс 2,2 м/с, довжина зуба 48 мм. 

Варіант 10
1. Вибрати призматичну шпонку під сталеве колесо, якщо діаметр вала під колесо дорівнює 68 мм, довжина маточини колеса – 75 мм. Написати умовне позначення шпонки.

2.  Розрахувати попереднє шпонкове з’єднання на міцність, якщо обертальний момент на валу 975 Нм. Обгрунтувати кількість шпонок та довговічність шпонкового з’єднання.

3. Вибрати муфту МПВП та довжину ділянки валу під муфту, якщо обертальний момент на веденому валу 690 Нм, з’єднувальні вали мають циліндричну форму.

4. Розшифрувати умовне позначення підшипника кочення – 8110.

5. Вибрати вид змащування для зубчатої пари та підшипників, сорт масла, глибину занурення зубчатого колеса в масло, якщо контактні напруження зубчатої пари 1112 МПа, швидкість обертання циліндричних зубчатих коліс 4,8 м/с, висота голівки зуба 3 мм. 

