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1. Кладка кутів стін з цегли
Які кути викладете, такими будуть і стіни будинку. Тому всі розміри розбивки кутів будинку необхідно ретельно вивіряти і перевіряти ще раз як у початковій стадії, так і в процесі виконання робіт з кладки.
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Після виконання розбивочних робіт, установки порядовок і натягування причалок приступають до кам'яній кладки кутів.

Цегляну кладку кутів стін доцільно виконувати за багаторядною системою перев'язки швів.
Для міцності цегляну кладку ведуть з перев'язкою швів, використовуючи при цьому не тільки цілу цеглу, але і її частини.
Кладка кутів повинна виконуватися з добірної цегли.
Два перші ряди кута викладають таким же способом, як і при однорядній системі перев'язки кладки.
Схему такої кладки дивіться на малюнку.
Кладку кутів починають з двох четвертин, покладених у зовнішню версту ложками.
Проміжки між трьох четвертин (3/4) і тичковими цеглою заповнюють четвертинами (1/4).
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Третій-шостий ряди зовнішніх верст виконують ложками, перев'язуючи вертикальні шви.
Сильно навантажені кути кладки армують сталевою сіткою, а також поздовжньою розтягнутою або стиснутою арматурою.
Найчастіше в цегляній кладці застосовують сітчасте армування прямокутними зварними або в'язаними сітками.
При цьому діаметр дротів сіток повинен бути не менше 3 мм і не більше 8 мм, щоб товщина шва кладки перевищувала товщину дроту сітки.
Тичкові цеглини кладки є опорними рядами кладки. Тому для точкових рядів слід підбирати цеглу без поперечних тріщин.
Для дотримання правильної кладки рядів кутів стін застосовують дерев'яні або металеві порядовки, що встановлюються на кордонах захваток в місцях перетину стін і на кутах.
Прямолінійність кутів і стін в процесі цегельної кладки забезпечують за допомогою причалки - міцного суканого шнура.
Вертикальність кладки кутів перевіряють схилом, горизонтальних рядів кладки - правилом і рівнем.
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2. Кладка стін
Стіни з цегли викладають суцільними, з пустотами і з заповненням. Стіни з порожнечами володіють меншою несучу здатність, але при цьому можна скоротити витрату цеглини і знизити масу конструкції, забезпечивши в той же час необхідну теплопровідність.
Для одно-двоповерхових будинків цегляні стіни, як правило, викладаються або із застосуванням ефективного дірчастої цегли, або з повнотілої цегли з утеплювачем.
Застосування суцільної цегляної кладки для зовнішніх стін малоповерхових будинків з повнотілої цегли товщиною більше 380 мм економічно недоцільно і допускається тільки для сирих приміщень (ванна, кімната для прання, лазня) з вологістю повітря більше 75%.
Товщина стін в залежності від розрахункової температури конструкції стіни і типу цегли вказана в таблиці тут.
Товщину цегельних стін визначають у міліметрах або за кількістю цеглин, що укладаються в поперечному перерізі стін:

· при товщині стіни 120 мм кладку ведуть в півцеглини (з витратою близько 50 шт. на 1 м2 поверхні стіни);
· при товщині 250 мм - в одну цеглину (100 шт. на 1м2);
· при товщині 380 мм - півтора цегли (150 шт. на 1м2);
· при товщині 510 мм - в дві цеглини (200 шт. на 1м2);
· на 1м3 кладки витрачається 400 шт. цегли.

Стіни зводять після влаштування фундаментів і цоколя. Якщо цоколь цегляний, то цегляну кладку починають від нього.
[image: image5.png]Hauano kipnioit Knaak Hapy X cren

Mpw skicTynaiowien  Mpw 3anazaiouses
uokone





1 – кладка, 2 – гідроізоляція, 3 – цоколь, 4 – злив з оцинкованої сталі
У всіх випадках перші ряди цегли укладають на поверхню, вирівняну розчином по вертикалі і горизонталі.
Якщо цегляна кладка починається вище рівня планувальної відмітки землі, то між нею і підставою (верхній обріз фундаменту, цоколя або ростверку) укладається гідроізоляційний шар з 1-2 шарів толю або руберойду або із цементного розчину 1:2 товщиною 20 мм.
При виступаючому цоколі по периметру будівлі влаштовують злив з оцинкованої покрівельної сталі. При цоколі,що западає злив не потрібен, але в цьому випадку перший нависає ряд цегли укладається "на тичок".
Для міцності цегляну кладку ведуть з перев'язкою швів, використовуючи при цьому не тільки цілий цегла, але і його частини (3/4, 1/2, 1/4).
У необхідних випадках для посилення несучих простінків і стовпів цегляну кладку армують сіткою з дроту діаметром 3-6 мм з осередками 5-10 см через 4-6 рядів.
Якщо цегляна стіна буде штукатуритися з двох сторін, то слід прагнути до перев'язки швів в кожному ряду - в поздовжньому і поперечному напрямках.
При кладці стін з розшивкою швів перев'язка особових цеглин підпорядковується прийнятому малюнку цегляної кладки. Однак і в цьому випадку лицювальний ряд цегли повинен бути перев’язаний зі стіною не рідше ніж через 5 рядів.

3. Кладка внутрішніх стін і перегородок
Внутрішні несучі стіни та перегородки одно-двоповерхових будинків викладають з повнотілого (глиняного або силікатного) цеглини, практично будь-який випускається заводом марки.
Для ділянок стін, що мають підвищене навантаження (простінки несучих стін завдовжки 380-640 мм) і несучих стовпів, застосовується повнотіла цегла не нижче марки М-75.
Товщина внутрішніх несучих стін не менше 250 мм (одна цеглина), перетин стовпів і простінків не менше 250х380 мм.
Для кладки вентиляційних і димових каналів застосовують глиняний (червоний) цеглина без тріщин і сколів.
Цегляні перегородки викладають товщиною 120 мм (1/2 цегли) і 65 мм (цегла "на ребро").
При довжині перегородок, викладених з цегли "на ребро" більше 1,5 м, їх армують дротом діаметром 2-4 мм через 2-3 ряди по висоті.
Марка розчину для несучих стін і стовпів М-25, для несучих стін і перегородок М-10.

4. Ланцюгова кладка зовнішніх стін
У будівництві використовують різні схеми кладки. Ми розглядаємо ланцюгову кладку з перев'язкою швів в кожному ряду.
На малюнках показана суцільна цегляна кладка зовнішніх стін товщиною 250 мм, 380 мм, 510 мм і 640 мм з утворенням прямого кута і чвертей віконних і дверних прорізів при ланцюговій перев'язці швів кладки.
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Ця кладка вимагає великої кількості три чверті цегли і щодо високої кваліфікації муляра.
Значно простіше цегляна кладка з суцільною перев'язкою всіх швів через 4, 5 або 6 рядів.


На малюнку показаний зовнішній вигляд зовнішньої стіни в залежності від виду пропонованої тут кладки.
Як показує практика, при звичайних умовах експлуатації міцність обох схем кладок практично однакова.
У тих випадках, коли потрібна підвищена міцність стіни, найбільший ефект забезпечує горизонтальне армування цегляної кладки дротяною сіткою.
Для стовпів перетином 380х380 мм можливий варіант кладки "кошиком" із заповненням середньої частини цегляним боєм на розчині.
Якщо всередину помістити вертикальний металевий стрижень з обрізків старих труб, то міцність стовпа значно зросте.
Для замонолічування кладки у вертикальні шви через кожні 2 м по висоті закладають зв'язку у вигляді трьох сталевих стрижнів d = 8 мм.
Товщина горизонтальних швів при кладці з цегли в середньому не повинна перевищувати 12 мм, товщина вертикальних швів повинна бути 10 мм.
Шви між цеглою зовні можуть бути повністю заповнені розчином і мати опуклу, увігнуту або прямокутну зовнішню форму, а також залишатися незаповненими розчином на глибину 5-10 мм.

УВАГА!

Для успішної кладки цегляних стін необхідний спеціальний інструмент.


1. кельма типу КБ або штукатурна лопатка для укладання й розрівнювання розчину;
2. молоток-кірочка МКИ для розколювання і тески цегли;
3. лопата розчинна типу ЛР;
4. розшивання РВ для оброблення швів між цеглою;

5. порядовка з поділками через 75 мм (при товщині шва кладки 10 мм);
6. теж через 100 мм (при укладанні "полуторної" цегли висотою 88 мм і товщині шва 12 мм) для контролю рядів кладки по висоті;
7. шнур-причалювання, натягуваний по маяках між порядовками для дотримання суворої горизонтальності рядів цегляної кладки (40 м);
8. схил сталевий для перевірки вертикальності стін типу Про-600 або Про-1000;
9. рулетка вимірювальна металева 20 м типу РО-20; 
10. рулетка в закритому корпусі типу РЗ-20;
11. рівень будівельний типу УС-300;
12. правило контрольне (2-х м рейка з схилом); 
13. шаблон для розмітки віконних прорізів;
14. шаблон для розмітки і перевірки кутів стін.

Ну, а зі зростанням Вашої майстерності Ви зможете придбати й інші необхідні для роботи інструменти.

5. Способи виконання цегляної кладки
Які робочі операції виконуються при цегляній кладці
Процес виконання кладки стін складається з робочих операцій, які виконуються в наступному порядку:

· установка порядовок;
· натягування причалок;
· подача і розкладка цегли на стіні;
· розкладку попередньо змоченого у воді цегли без розчину на раніше укладений ряд;
	УВАГА!

Слід враховувати, що для гідратації цементу в розчині має бути певна кількість води, тому НЕ МОЖНА застосовувати в кладку суху цеглу, яка вбирає необхідну для розчину воду, через що розчин втрачає задану міцність.


· перелопачування розчину в ящику;
· подача розчину на стіну і розстеляння під зовнішню версту;
· розрівнювання розчину і укладання на нього цегли - викладання зовнішньої версти;
· розстеляння розчину під внутрішню версту;
· викладання внутрішньої версти;
· розстеляння розчину під забутовки;
· викладання забутовки;
· перевірка правильності викладеної кладки і розшивання швів.

У якій послідовності виконується цегляна кладка
	УВАГА!

Кладку всіх елементів конструкцій починають і закінчують точкових рядами.

Тичкові ряди укладають у виступаючих частинах карнизів, пасків, а також під балками, прогонами і настилами перекриттів.


Виконання кладки стін з керамічних каменів починають з тичкового ряду зовнішньої версти.
Роботу по кладці з керамічних каменів виконують ланками з двох або чотирьох чоловік в залежності від фронту робіт і складності кладки.
Між першою і другою парами каменярів дотримуються розрив у 2 – 2,5 м.
Спочатку перед укладанням кожного верстового ряду натягують причальний шнур, закріплюючи його на спеціальну скобу або за цвяхи, вбиті в свіжі шви розчинів між цеглинами, укладеними по кінцях стіни.
Потім на внутрішній стороні стіни розкладають на стіні цеглу для зовнішніх верстових рядів.
Для внутрішніх рядів цегла розкладають на зовнішній стороні стіни.
Для кладки:

· тичкової версти цеглина розкладають стопками по дві цеглини, ложками перпендикулярно до стіни з проміжками між стопками 2 см;
· для ложковой - стопками по дві цеглини, ложками паралельно стіні з проміжками між стопками в одну цеглину.

Розчин, на який укладають цегла, попередньо розстеляють в постіль:

· для тичкової версти розчин розстеляють у вигляді грядки шириною 200-220 мм, товщиною 20-25 мм на відстань близько 10-30 мм від грані стіни;

· для ложкової - у вигляді грядки шириною 70-80 мм.

Для ложкового ряду зовнішньої версти камені укладають насухо у внутрішнього краю стіни щілинами вгору.
Відстань між крайнім каменем, покладеним у зовнішню версту, і першим надолужено становить 400 – 500 мм.
Для ложкового ряду внутрішньої версти камені укладають після влаштування забутки.
На ділянці в межах кожного ярусу суцільну цегляну кладку стін ведуть в такій послідовності:

· Спочатку на кожному кінці стіни (протягом 1000 – 2000 мм) викладають 6 - 10  рядів цегли (по висоті).

· Їх кладуть драбинкою з тікаючи одного ряду цегли проти іншого або прямовисно, по черзі перепускаючи ряди цегли. Цегла, покладений драбинкою, утворює убіжну штрабу.
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· Завівши таким чином кути стіни, і орієнтуючись по штрабах, викладають спочатку верстові ряди, а потім - забутовочні.

Послідовність викладання верст може бути й іншою, яка залежить від системи перев'язки і методу організації праці.
Кладку стін з цегли виконують за багаторядної або однорядною (ланцюговою) системі перев'язки швів, а цегляну кладку стовпів і вузьких простінків шириною не більше 1 м - за трьохрядної системі перев'язки.
При кладці стін з цегли товщиною понад 65 мм тичкову перев'язку слід здійснювати по висоті не рідше ніж через 0,4 м у просвіті.
Для точкових рядів слід підбирати цілі цеглини без поперечних тріщин.
Тичковими рядами слід виконувати опорні ряди під кінці балок і прогонів на рівні обрізів стін і стовпів, а також виступаючі ряди (карнизи, паски та ін.)
	УВАГА!

Незалежно від системи перев'язки цілі цеглини слід застосовувати:

· в першому і останньому рядах викладаються конструкцій;

· на рівні обрізів стін і стовпів;

· в виступаючих рядах кладки;

· укладати під балками, прогонами і мауерлата.


Цегляну кладку ведуть ярусами висотою, як правило, 800 – 1200 мм. Найвища продуктивність досягається при висоті кладки 800 мм.
Ящики з розчином розставляють на робочому місці через 3 м, між ними, чергуючи, укладають штабель керамічних каменів і штабель облицювальної цегли.

Способи укладання цегли на розчин

Цегли укладають на розчин "впріжим", "впрісик" і "впрісик з підрізуванням" розчину.
Спосіб укладання цегли вибирають в залежності від заданого виду кладки верстових рядів стін (впустошовку або з повним заповненням шва), а також від пластичності застосовуваного розчину.
При заповненні шва на всю глибину слід використовувати спосіб "впрісик з підрізуванням розчину" або "впріжим".
Способом "впріжим" працюють при використанні твердого розчину, щоб легше утворити вертикальний шов.
Способом "впрісик" і "впрісик з підрізуванням розчину" зручно застосовувати при пластичному розчині.
Спосіб "впрісик" є менш трудомістким у порівнянні з іншими способами і рекомендується при виконанні кладки стін впустошовку (для внутрішніх стін - під штукатурку).

Укладання " вприжим " застосовують для повного заповнення швів.

Розчин при цьому розстеляють, відступаючи від зовнішньої грані стіни на 10 мм.
Частково розчин кельмою хоронять до раніше покладеному цеглі, а цеглу укладають на постіль і щільно притискають впритул до раніше покладеному, вирівнювання при цьому укладається цеглина.

Цим способом муляр укладає верстові ряди, використовуючи кельму, яку він тримає в правій руці.
Розрівнявши кельмою розчин, розстеленому під три-чотири цегли, муляр її ребром підгрібає частина розчину до раніше покладеному цеглі.
На малюнках показаний спосіб укладання цегли ложкового ряду кладки стін "вприжим".
У теж час лівою рукою він бере зі стіни черговий цегла і укладає його на розчин, притискаючи до полотна кельми, яку в цей момент виймає з шва рухом вгору.
Далі, натиснувши на цеглу, муляр осаджує його на постіль (розчин) і вирівнює по причалюванню (шнуру), тобто за раніше укладеним цеглин.
Після укладання чотирьох-п'яти цеглин надлишок розчину, вичавленого з горизонтального шва на обличчя стіни, муляр підрізає ребром кельми.

 
"Вприсик" цеглину укладають в тому випадку, якщо кладку ведуть впустошовку.
Цим способом викладають верстові ряди таким же чином, як і "впрісик" з підрізуванням розчину", але без застосування кельми.
Розстелений розчин загрібають гранню цегли. Потім цеглу укладають на постіль і присувають впритул до раніше покладеному цеглі, вирівнюючи при цьому укладається цеглина.
Різниця полягає лише в тому, що в цьому випадку муляр бере кельму тільки для розрівнювання розчину, який розстилають вузькою смужкою з відступом від зовнішньої стіни на 20 – 30 мм.
Спосіб "впрісик з підрізуванням розчину" застосовують для викладання верстових рядів з заповненням горизонтальних і вертикальних швів. Каменяр виконує кладку за допомогою кельми.
Тримаючи її в правій руці, він розрівнює розчин, а лівою рукою бере зі стіни цегла і, тримаючи його похило до поверхні кладки на відстані 50 – 60 мм від раніше покладеного, загрібає гранню цегли розстелений розчин для заповнення вертикального шва з відступом від імені стіни на 10 мм.
Присуваючи потім цеглина до раніше укладених цеглин, муляр поступово виправляє його і притискає до ліжка.
Лівою рукою він вирівнює укладається цегла по причалюванню і осаджує його (постукуючи зверху кельмою). Надлишок розчину підрізується кельмою, як при виконанні кладки способом "впріжим".

Спосіб "вполупрісик" застосовують для виконання забутовки.

Каменяр бере в праву і ліву руки по цеглині і укладає обидва цегли на розчинну постіль між верстовими рядами, осаджуючи їх у рівень з цими рядами.
Вертикальні шви між цеглинами заповнюють розчином при розстелянні для наступного ряду.

Як обробляються шви кладки

Кладку стін з одночасною розшивкою швів зовнішніх верст ведуть з повним заповненням швів. Причому спочатку розшивають вертикальні шви, а потім горизонтальні шви.
Шви розшивають спочатку більше широкою частиною розшивки (оправа шва), а потім більш вузькою.
При цій операції вказівний палець правої руки повинен лежати на зворотному боці робочої частини розшивки.
Шви раніше викладеної кладки перед розшивкою промивають водою, потім заповнюють розчином і розшивають, застосовуючи розшивання і дерев'яну лінійку.
Такий прийом покращує якість роботи, виключає втрати розчину і підвищує продуктивність робіт.

Як виконати заготовку неповного цегли

Заготівлі трьох четвертей (3/4 цегли), половинок (1/2 цегли) і чвертей (1/4 цегли) необхідних для перев'язки швів у кладці виконують за допомогою молотка-кірочки.
Якщо цегла треба розрубати поперек:

· спочатку роблять декілька легких ударів вістрям молотка-кірочки по лініях обрубки на двох суміжних площинах цегли;
· потім перекладають цеглу в руці на ребро і різким ударом вістря молотка-кірочки по лінії обрубування відколюють намічену частину.

Якщо потрібно розколоти цеглу вздовж:

· спочатку наносять легкі удари молотком-кірочкою по його чотирьом площинам (по лінії обрубування);
· потім сильним і коротким ударом розколюють цеглу.

При відсіку цегли:

· легкими ударами молотка-кірочки намічають необхідний обрис;
· потім, сперши цеглу нижнім кінцем у ногу вище коліна і підтримуючи її лівою рукою за верхній кінець, наносять по ньому удари;
· щоб уникнути розколювання цегли удари повинні бути не прямими, а дещо ковзаючими (з відтягуванням).

6. Перевірка якості закладення кутів будинку. Перевірка якості кладки прорізів для вікон і дверей

Перевірка якості кладки

У ході виконання будівельно-монтажних робіт необхідно здійснювати постійний контроль за якістю використовуваних будівельних матеріалів, конструкцій і виробів (міцність, вогнестійкість, морозостійкість і т.п.).
Перевіряти відповідність виконаних робіт проекту і вимогам нормативних документів з будівництва.
Виконані роботи по кам'яній кладці приймають до оштукатурювання поверхонь. Перевірку якості кладки виконують згідно СНіП III-B.4-72.
При цьому контролю підлягають:

· основи, відмітки закладання, розміри, якість кладки;
· осадові і температурні шви;
· гідроізоляція кладки;
· укладена в кладку арматура;
· сталеві закладні частини та їх антикорозійне покриття;
· спирання на кам'яні стіни конструкцій (плити перекриття, балки, перемички і т.п.) - відповідність з закладення вимогам проекту;
· перев'язку кладки, товщину і ступінь заповнення швів розчином;
· горизонтальність рядів і вертикальність кутів кладки;
· розташування каналів і швів різного призначення;
· якість поверхні кладки і лицювання.

Перевірка якості дозволяє своєчасно виявити дефекти і причини їх виникнення і вжити заходів щодо їх усунення.

Перевірка якості закладення кутів будинку

Якість заповнення швів розчином кам'яної кладки перевіряють не рідше 3-х разів по висоті поверху будинку, виймаючи в різних місцях контрольні цеглини викладеного ряду.
Правильність закладки кута стіни перевіряється косинцем і схилом, горизонтальність кладки - рівнем і правилом.

Вертикальність поверхонь і кутів кладки перевіряють схилом і рівнем не рідше 2-х разів на 1 метр висоти кладки з вирівнюванням по ходу кладки виявлених відхилень.
Товщину швів кладки перевіряють - сталевою лінійкою або метром через 5-6 рядів кладки.
Товщина швів для цегляної кладки складає:

· для горизонтальних швів - не більше 12 мм;
· для вертикальних швів - не більше 10 мм.

Для перевірки горизонтальності кладки рівень ставлять на правило, укладене на кладку, і, встановивши його в горизонтальне положення, визначають відхилення кладки від допустимих розмірів.
Перевірку горизонтальності рядів кладки здійснюється не рідше 2-х разів на кожен метр її висоти.
Відхилення від проектних розмірів і положень кам'яних конструкцій не повинні перевищувати вказаних у таблиці 1.

Відхилення від проектних розмірів і положень кам'яних конструкцій (СНіП III-B.4-..)

Таблиця 1

	Відхилення
	З буту і бутобетону
	Із цегли, бетонних, керамічних та інших каменів правильної форми
	З великих бетонних і цегляних блоків

	
	фундаменти
	стіни
	стовпи
	фундаменти
	стіни
	стовпи
	фундаменти
	стіни
	стовпи

	1. Відхилення від проектних розмірів:
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	- за товщиною
	30
	20
	20
	15
	15

(10)
	10
	5
	2

(5)
	2 (5)

	- за відмітками обрізів і поверхів
	25
	15
	15
	15
	15
	15
	10
	10
	10

	- по ширині прорізів
	-
	20
	-
	-
	20 (10)
	-
	-
	5
	-

	- по ширині простінків
	-
	20
	-
	-
	20
	-
	-
	5
	-

	2. Зміщення осей суміжних прорізів
	-
	20
	-
	-
	20
	-
	-
	10
	-

	3. Зміщення осей конструкцій
	20
	15
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10

	4. Відхилення поверхонь і кутів кладки від вертикалі:
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	- на один поверх (висотою 3,2...4 м)
	-
	20
	15
	-
	10
	10
	10
	10
	10

	Продовження таблиці 1

	Відхилення
	З буту і бутобетону
	Із цегли, бетонних, керамічних та інших каменів правильної форми
	З великих бетонних і цегляних блоків

	
	фундаменти
	стіни
	стовпи
	фундаменти
	стіни
	стовпи
	фундаменти
	стіни
	стовпи

	- на весь будинок
	20
	30
	30
	10
	30
	30
	10
	20
	20

	5. Відхилення рядів кладки від горизонталі на 10 м довжини стіни
	30
	20
	-
	20
	20 (15)
	-
	10
	5
	-

	6. Нерівності на вертикальній поверхні кладки, виявлені при накладенні рейки довжиною 2 м:
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	- яку штукатурять
	-
	15
	15
	-
	10
	5
	10
	5
	5

	- неоштукатурену
	20
	15
	15
	5
	6
	5
	10
	5
	5

	ПРИМІТКА:

   1. У дужках вказано значення для цегельних конструкцій у конкретному випадку.

   2. Відхилення у відмітках по висоті поверху виправляють в наступних поверхах.


Осі конструкцій перевіряють у кожному поверсі і відхилення усувають у рівнях міжповерхових перекриттів.

Перевірка якості прорізів для вікон і дверей

Кладку простінків виконується з урахуванням влаштування чвертей для установки віконних і дверних блоків.
Вузькі простінки виконують за трьохрядної системі перев'язки, причому простінки виконують із цілих цеглин і невелике число половинок.
Простінки виконують з заповненням вертикальних швів розчином повністю.
Кладка вузьких простінків шириною менше 2,5 цегли повинна виконуватися з добірного цегли.
Застосування цегельного бою (половинок) допускається лише для забутовки і кладки малонавантажених частин стін (закладка стін під вікнами).
Марка цегли повинна бути не нижче М-75, а розчину - не нижче М-25.

	УВАГА!

Кладку простінків не можна виконувати так званої "кошиком", тобто викладати верстові ряди тільки ложками без перев'язки з внутрішньою частиною конструкції. При такій перев'язці кладка виходить нестійкою і може швидко руйнуватися.


При кладці простінків для полегшення пристрої прорізів застосовують шаблони для розмітки розмірів віконних прорізів.

Шаблон виконується з "рейки-порядовки" закріпленої на горизонтальній рейці під кутом 90( і встановлюється в отворі по схилу для перевірки вертикальності простінків і дотримання величини швів у кладці.
Висота шаблону приймається по висоті віконної коробки встановлюваного вікна, плюс висота 1-ї цегли для вільної установки віконної коробки.
Якщо будинок невеликий і будівництво його буде закінчено за один сезон, то допустимо виконання кладки із закріпленими за місцем віконними блоками.
При цьому віконні коробки повинні бути захищені від кладки і розчину ізолюючим матеріалом (толь, руберойд). З наступним ущільненням віконного блоку перед штукатуркою укосів.
Перемички над прорізом викладають за рівнем, з дотриманням горизонтальності рядів.

Перевірка виконаних робіт

У процесі виконання кам'яної кладки і до початку наступних робіт перевіряють приймання (технічний огляд) прихованих робіт. Тобто роботи, які після виконання кладки, перевірити буде неможливо.
На приховані роботи представниками будівельної організації та технічного нагляду замовника складаються акти за встановленими СНіП формам.

Ці акти служать страховкою:

· на випадок обвалення або браку в конструкціях;
· для з'ясування причин і відповідальних осіб за виконання і приймання виконаних робіт.

Такому прийманню підлягають такі закінчені елементи, вузли і виконані роботи:

· осадові і деформаційні шви;
· основи і фундаменти (якість і стан ґрунтів, глибина закладення і розмір фундаментів, якість кладки);
· гідроізоляція до закриття її подальшими конструкціями;
· встановлена ​​арматура в армованих конструкціях;
· захисний шар бетону (товщина) в армокам'яних перекриттях;
· ділянки кладки в місцях обпирання ферм, прогонів і балок до закладки цих конструкцій;
· антикорозійне покриття сталевих елементів і деталей, які закладаються в кладку;
· установка закладних частин - зв'язків, анкерів і ін.;
· закріплення карнизів і балконів;
· закладення кінців прогонів і балок у стінах і стовпах (наявність прокладних плит, анкерів тощо);
· обпирання плит перекриття на стіни;
· розмічувальні роботи (допущені відхилення в розмірах);
· укладання теплоізоляційних засипок і бетонів в полегшених кладках;
· улаштування стиків і зв'язків у великоблочних стінах.

Акт огляду прихованих робіт повинен складатися на завершений процес, виконаний самостійним підрозділом виконавців.
Остаточну приймання закінчених кам'яних конструкцій супроводжують перевіркою наступних параметрів:

1) правильність перев'язки, товщини і заповнення швів, а також вертикальності, горизонтальності і прямолінійності поверхонь і кутів кладки;
2) правильності пристрою деформаційних швів;
3) правильність пристрої димових і вентиляційних каналів;
4) наявності і правильності установки закладних деталей - зв'язків та анкерів;
5) якість поверхонь фасадних неоштукатурених стін з цегли; дотримання кольору, необхідної перев'язки, малюнка і розшивки швів;
6) якість фасадних поверхонь, облицьованих керамічними, бетонними та іншими видами плит і каменів;
7) забезпечення відводів поверхневих вод від будівлі і захисту від них фундаментів і стін підвалів.

Міцність кладки багато в чому залежить від кваліфікації мулярів і ув'язки швів облицювання зі швами кладки.
Розбіжність швів на практиці виправляють або потовщенням шва у заставної полиці облицювання (початок нового ряду), або вирівнюванням рядів облицювання і кладки цеглою зниженою висоти, відсіюючи їх, що дещо знижує несучу здатність кладки.
Тому слід ретельно стежити за зазначеними вище параметрами.

7. Кладка примикань стін при однорядною та багаторядної системі перев'язки
Кладка примикань стін при однорядною системі перев'язки

Примикання стін виконують при однорядною системі перев'язки таким чином, щоб зовнішня верста однієї стіни була тичковою, а інша – ложковою.
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 Кладка примикань стін при багаторядній системі перев'язки

При багаторядній системі перев'язку забезпечують укладанням через ряд трьох четвертей (3/4 цегли). Число трьох четвертей залежить від товщини стіни, яка примикає.
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8. Риштування і підмащування для кам'яних робіт

Загальні відомості

Інвентарні риштування і помости, що застосовуються при виробництві кам'яних робіт, виготовляють за типовими проектами. Інвентарні риштування і помости повинні бути забезпечені паспортом підприємства-виробника.
Для кладки стін одноповерхових будинків висотою понад 9 м слід застосовувати ліса, що встановлюються на ґрунті і стягуються зовні будівлі. З таких лісів виконують кладку всієї будівлі знизу доверху.
Ліси встановлюють на заздалегідь сплановану поверхню ґрунту на підкладки з дощок товщиною 5 см.
При зведенні багатоповерхових будинків застосовують помости, які встановлюють на міжповерхових перекриттях і переставляють в процесі робіт з одного поверху на інший.

Влаштування підмащування
Для будівництва малоповерхових житлових будинків зазвичай використовують підмащування, тому їх розглянемо.
Настили підмащувань виконують з щитів, які повинні мати рівну поверхню з зазорами між дошками не більше 1 см.
Дошки настилу при укладанні на підмащування стикують на опорах, перекриваючи кінці дошок не менш ніж на 20 см у кожен бік.
З'єднання щитів настилу внахльостку допускається тільки за їх довжиною. Верхні кінці щитів, що з'єднуються внахльостку, скошують.
Стійки риштовання, рами опорні сходи й інші вертикальні елементи повинні бути встановлені по схилу і закріплені зв'язками.
Під кінцями кожної пари стійок риштовання в поперечному напрямку повинна бути покладена цільна (нерозрізані) підкладка з дощок товщиною не менше 5 см.
ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ вирівнювати підкладку за допомогою цегли, каменів, обрізків дощок, клинів та інших предметів.
Стійкість і жорсткість риштовань, які стоять окремо від будівлі, забезпечується підкосами і розтяжками.
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Ширина настилів повинна бути не менше 2 м з розрахунку:

· робоча зона - 60... 70 см;
· зазор між настилом і стіною - 5 см;
· зона складування матеріалів - 100... 160 см.

Настили риштовання забезпечують огородженнями висотою 1,1 м, що складаються з поручня, бортовий дошки заввишки не менше 15 см і проміжної дошки.
Широке поширення мають підмостки, що складаються з окремих елементів (опор або стійок, прогонів, щитів настилу).
Характеристика риштовання, що складаються з окремих елементів:

· гранична висота кладки - 4,4 м;
· відстань між опорними стійками вздовж стіни - 2,5 м;
· ширина риштування при стрічковому підмащування - 2,5 м.

Установка інвентарних помостів один на одного допускається за умови перевірки нижніх помостів на міцність. При установці риштовання висотою більше 2,5 м вони повинні бути жорстко прикріплені до стіни за допомогою анкерів.
Цегла та дрібні блоки піднімаються на підмостки пакетами на піддонах за допомогою чотирьох стропочних або трьохстропочних футлярів, що виключають можливість випадання цегли.

Рівень кладки після кожного переміщення риштувань має бути на два ряди кладки вище рівня робочого настилу.
Не допускається монтувати плити перекриття без попередньо викладеного з цегли бортика, на два ряди вище рівня укладання плит.
До встановлення столярних виробів віконні та дверні прорізи викладаються стін необхідно огороджувати.
Підйом робітників на підмостки допускається тільки за драбинах з поручнями. Ухил драбин не повинен перевищувати співвідношення 1:3. Щоб уникнути зсуву драбини слід міцно закріплювати на опорах.
По всій довжині драбин через кожні 30 – 40 см слід набити поперечні планки перерізом 4х6 см.
Ступені дерев'яних приставних сходів повинні бути врізані в тятиви, які слід скріплювати стяжними болтами.
Довжина дерев'яних сходів не повинна перевищувати 5 м. Нижні кінці приставних сходів повинні мати упори у вигляді гострих металевих шипів.

Міні-підручник 


з технології кладки





Технологія кладки стін, перегородок, кутів; перевірка якості закладання кутів будинків, прорізів для вікон і дверей; кладка примикань при різних системах перев’язки; риштування і підмащування для кам’яних робіт
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Кладка фасаду стіни за багаторядною системою











Кладка фасаду стіни за багаторядною системою























Кут стіни при багаторядній кладці у 2,5 цегли





Кут стіни при багаторядній кладці у 2 цегли





Кут стіни при багаторядній кладці у 1,5 цегли





Переріз стіни у 2,5 цегли





Переріз стіни у 2,5 цегли





Переріз стіни у 2 цегли





Переріз стіни у 1,5 цегли





Переріз стіни у 2 цегли





Переріз стіни у 1,5 цегли





Початок цегляної кладки зовнішніх стін


При виступаючому цоколі			При цоколі,що западає





Фасади цегляних стін при кладці:


а) ланцюговій





б) з чотирьохрядною системою перев’язки швів 





Молоток-кірочка





Розшивка





Схил





Кладка кута стіни фасаду по багаторядній системі





Кладка кута стіни фасаду по багаторядній системі





Шаблон для розмітки віконних прорізів





Віконний


 проріз





1 – рейка-порядовка вертикальна, 2 – рейка-порядовка горизонтальна, 3 – кут кріплення під 90(,  4 – шнур, 5 - схил











Схема робочого місця муляра при кладці стін у 2 цегли





1 – стін для зведення, 2 – шухляда з розчином, 3 – контейнери з цеглою





Шарнірно-панельні підмащування для мулярних робіт





1 – настил шириною 2 – 2,5 м; 2 – відкидна опора (для кладки 2-го ярусу) висотою 1 м; 3 – те ж для 3-го висотою 2 м









