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                                           План-конспект уроку

Тема уроку: нанесення розчину ковшом «Шаульського»
                       на поверхню.
Девіз уроку: « Скажи мені – і я забуду. Покажи мені – і я запам’ятаю. Дай мені діяти самому – я навчуся».
Виховна мета уроку: Навчити учнів правильно користуватися ковшом
                                      «Шаульського» і правильно наносити розчин,  
                                       бережного відношення до матеріалу і інструменту 
                                       самостійності.
Міжпредметні зв’язки: 
- спецтехнологія
 Теми: «Інструмент штукатура» 
               «Розчини»
  -матеріалознавство
 Тема: «Приготування розчину»

                                                      Хід уроку
 
 І.Організаційний момент
 а) підготовка учнів до уроку
 б) перевірка присутніх на урок
 в) перевірка зовнішнього виду учнів

IІ. Вступний інструктаж ( розкриття мети, демонстрація трудових прийомів, попередження можливих помилок ).Актуалізація опорних знань учнів. Опитування учнів по пройденому матеріалу.
                                   Опитування по картках – завданнях
       1.Шари штукатурки
       2.Види штукатурки
       3.Підготовка поверхонь ( дерев’яних, бетонних, цегляних )  
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      4.Т/б при роботі з електроінструментами.
      № 1. Шари штукатурки ( три оббризк,  грунт, накривка ).
      №2.Види штукатурки 
      (проста – товщина 10-12 мм, виконується під сокол, поліпшена -      
      товщина 12 - 15 мм,виконується під правилом, високоякісна - 
      товщина 15 – 20 мм, виконується по маякам).
      № 3.Підготовка поверхонь                                                   
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(дерев’яних – набиваємо дранку під кутом 45 градусів до полу, дотримуючись відстані між дранками не більше ніж 45 мм. Товщина дранки       2-3 мм).(Бетонних – складається з трьох  етапів: а) очищення поверхні сталевими щітками, скарпелями від напливу розчину і бруду, б)виконання насічки 3- 5 мм,на відстані 30-70 мм,одна від одної на 1м.кв.поверхні не менше 300 насічок,поверхню насічуємо троянкою, молотком, зубилом, в)додатково можна висвердлити отвори – гнізда завглибшки до 20 мм,діаметром 10-12 мм,у шаховому порядку на відстані 50-70 мм,один від одного).Цегляних – розчищення швів,очищення поверхні від пилу і бруду,змочування поверхні водою).                                                                                                                           
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 № 4. Т/б при роботі з електроінструментами ( інструмент з напругою 220-127 W,працювати тільки в діелектричних рукавичках,чоботах або стоячи на гумовому килимі,вмикати інструмент у мережу тільки вилкою,забороняється натягувати і перегинати провід електроінструменту,тримати інструмент за провід ).
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           Пояснення нового матеріалу. План пояснення нового 
           матеріалу
           1.Технологія накидання розчином ковшом « Шаульського »
           2.Розчин для накидання ковшом « Шаульського »
           3.Норма виробітку(робоча,учнівська)       
           4.Вимоги техніки безпеки під час накидання розчину ковшом « Шаульського ».
            5.Організація робочого місця.
На підготовлену поверхню штукатурний розчин можна накидати вручну або намазувати. Розчин накидають ковшом « Шаульського »з ящика на поверхню здебільшого рідкий. Його застосування значно підвищує продуктивність праці, оскільки за один рух ковшем, залежно від об’єму, можна накидати на поверхню 0,8-1,5 л. розчину. Розчин, що накидають заходить у пори, щілини, борозни і інші нерівності, ущільнюється і добре щеплюється з нею. Намазаний розчин значно гірше пристає до поверхні. Оббризк слід накидати тільки ковшом « Шаульського », значно підвищується продуктивність праці і зменшується втрата розчину. Взявши в руки ківш паралельно стіні, рухом зверху вниз накидають його на поверхню, так щоб на ній утворився тонкий рівномірний шар.
       Після накидання грунту його відразу ж розрівнюють і ущільнюють півтерком. При розрівнюванні розчину на стінах пів терок пересувають хвилеподібними рухами, спочатку знизу вгору,а потім справа на ліво. 
             Техніка безпеки при накидані ковшом « Шаульського»: бути в спец одязі, інструмент повинен бути сухим і справним. Коли наносимо розчин механізованим способом бути в окулярах, щоб розчин не попав в очі. Якщо попав, то негайно промити чистою водою. 
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       Розчин буває вапняно-гіпсовий, вапняний, цементний, глиняний. Для оббризку розчин рідкий як сметана, грунт густий ( рухомість 7-9 см.)товщина його на кам’яних поверхнях дорівнює 4- 5 мм,на дерев’яних  5-7мм. 
      Накривку роблять рідким розчином ( рухомість 10-12 см) з більшим вмістом в’яжучого матеріалу і дрібно зернистим заповнювачем. Товщина шару не більше 2 мм. 
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Норма вороботку робоча по ЕНіРу множимо на робочий день і отримуємо норму по кожному виду робіт. Учнівську рахуємо, робочу на коефіцієнт і отримуємо учнівську. Коефіцієнт різний як на першому так і на другому курсі і по місяцях.
                                                                                 Наприклад: Оштукатурення кам’яної поверхні по ЕНіРу 0,6х 7=4,2 м. кв. це робоча норма, а учнівська 0,6х 7=4,2х 3=1,3 м.кв.
                                              Організація робочого місця
До початку роботи в приміщенні встановлюють поміст, на якому розміщують ящики з розчином, потрібний інструмент та пристрої, а також вимикають електричний струм якщо проводка під напругою. Працюючи на помості, штукатурять начисто опоряджують, спочатку стелю, а потім верхні частини стін до рівня помосту. Після цього його розбирають і оштукатурюють нижчі частини стін, віконні та дверні укоси. Якщо потрібно поштукатурити зовнішні віконні укоси, то для роботи влаштовують випускне риштування з обгороджувальними поручнями.   
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                                                        Техніка безпеки
1.Перед початком роботи перевірити ручки ковша, вона має бути добре насаджена.
2.Уникайте потрапляння вапняного розчину в очі. Працюйте в захисних окулярах. У разі потрапляння розчину в очі промити їх негайно розчином борної кислоти ( 1 чайна ложка на 1 склянку кип’ячої води)і звернутися до лікаря.
3. Після роботи ретельно вимити ківш, прибрати робоче місце.

          Питання  учням під час пояснення нового матеріалу.
            1.Чому краще накидати розчин, а не намазувати?                                        

            2.Оббризк  розрівнюють, чи ні? Чому?

            3.Якщо на поверхні нерівності, що треба зробити?

                             Питання на закріплення матеріалу

            1.Як правильно нанести розчин на поверхню?

            2.Чим відрізняється розчин для оббризку і грунту?

3.Чи розрівнюється оббризк?

4.Інструмент для накидання та розрівнювання розчину.

5.Вимоги техніки безпеки при накиданні розчину.

                                                   Тести контролю знань учнів

1.Яка робоча місткість розчину ковші:

а)1л;      б)1,1;      в)0,8л?

2. Які розчини ліпше накидати на поверхню ковшем:

а)вапняні;  б)цементні;в)цементно-вапняні;г)вапняно –гіпсові;

д)гіпсові?

3.Чи відрізняється тримання ковша від тримання кельми?

4.чому великий палець руки має  розміщуватись вздовж  ручки ковша:

а)для ліпшого ковзання розчину;   б)ківш під час кидка розчину не вивертатиметься;  в)за правилами техніки безпеки;                                          г)легше вихлопувати розчин під час кидка;

5.Як потрібно наповнювати ківш розчином:

а)безпосередньо набрати з розчинового ящика;б)за допомогою кельми;       в)набрати з сокола?

6.Де треба  встановити ящик з розчином за накидання розчину ковшем на стіни:

а)біля стіни;   б) на відстані0.5м від стіни; в)біля стіни поблизу місця роботи?

7. Які існують прийоми накидання розчину ковшем на стелі:

а) над собою; б)над і перед собою; в) через плече; г)справа на ліво;                         д)зліва на право?

8.Де треба встановити ящик з розчином за накидання розчину ковшем  на стелю:

а) у центрі помостів; 

б) поблизу від місця накидання; 

в) безпосередньо біля місця накидання розчину; 

г) під місцем накидання розчину;

                                       ІІІ. Поточний інструктаж
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                                                                                        Видача  завдань. Виконання самостійно накидати розчин .  Під час обходу перевіряти правильність тримання інструменту  виконання операцій, дотримання техніки безпеки на робочому  місці.   

                                 ІV. Заключний  інструктаж
Оцінювання знань. Умінь  учнів, вказати на допущені помилки. підведення підсумків за день. Відмітити кращих учнів.  Прибирання робочого місця. Дотримання техніки безпеки.

                                             Література 

1.Г.М.Добровольський «малярні і штукатурні роботи»
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К. техніка, 1997року.
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                                                    Анотація

       Знання та практичні навички з технології виконання безпіщаної накривки учні отримують в процесі теоретичного та практичного навчання.
       Дана методична розробка включає в себе загальні відомості про правильність виконання технології безпіщаної накривки,використання
новітніх сумішей в будівництві.
        Мета проведення вступного інструктажу – формування в учнів знань і практичних навичок по використанню новітніх сумішей в будівництві.
        Після проведення вступного інструктажу проводиться перевірка знань учнів, закріплення умінь і навичок  в поточному інструктажі. Для перевірки знань учнів розроблені картки – завдання, тестові завдання, технічний диктант.


                              Тести контролю знань учнів
1. Що дає використання сухихи будівельних сумішей у будівництві:
    а) зниження кількості основних матеріалів і відходів під час внутрішного і зовнішнього опорядження будинків;
    б) підвищення продуктивності праці;
    в) поліпшення зовнішнього вигляду конструкцій,що обробляється
    г) підвищення заробітної плати робітника?
 2. Який гарантійний термін збереження сумішей:
    а) необмежений;
    б) 6 місяців;
    в) 12 місяців?
3. Які властивості дозволяюють використовувати сухі будівельні суміші для штукатурних робіт?
    а) адгезійність;   б) морозостійкість;  в) водостійкість;                                                           
    г) екологічна чистота;  д) пластичність; є) підвищена міцність?
4. Яка властивість сухих будівельних сумішей забезпечує комфортний мікроклімат у приміщеннях:
    а) водостійкість;
    б) пластичність;
    в) міцність;
    г) збереження здатності оздоблювального шару «дихати»?
5. Де можна дізнатися про нові види сухих будівельних сумішей:
     а) у проспектах фірм – виробників;
     б) під час знайомства з рекламою, прайс - листами постачальників будівельних матеріалів;
      в) відвідуючи будівельні виставки?
6. Чому під час застосування сухих сумішей не можна використовувати інструмент та посуд,що іржавіє:
    а) знижується її термін використання;
    б) іржа з інструменту, потрапляючи до сумішей знижує його якість;
    в) інструмент необхідно часто очищати від розчину;
    г) підвищується вартість штукатурних робіт?
7. Що необхідно зробити, щоб підготувати щільну основу для            
     оштукатурення:
     а) видалити нерівності;
     б) заповнити усі виїмки не менше, ніж за добу до об штукатурення;
     в) зчистити місця, які обсипаються;
     г) видалити мастильні плями;
     д)покриття з клейових фарб змити?
8. Чому не дозволяється застосування цементних розчинів на гіпсові основи?
     а) можливе відшарування штукатурки;
     б) погіршується зовнішній вигляд штукатурки;
     г) під впливом води накиданий шар зсовується і відшаровується?
9. Чому не можна вести зовнішні штукатурні роботи за несприятливих погодних умов:
     а) знижується міцність штукатурки;
     б) підвищується водопровідність штукатурки;
     в) погіршується естетичний вигляд оздоблення;
     г) підвищується вартість опоряджувальних робіт;
     д) виникає ризик отримання виробничої травми?
 10. Назвіть оптимальний час використання свіжо – приготовленої розчинової суміші:
     а) 1 година;
     б) 0,5 години;
     в) 1,5 години;
     г) 30 хвилин?
 11. Якщо необхідно зробити перерву під час штукатурних робіт, чи захищають незакінчену поверхню штукатурки:
    а) перерви протягом 2-3 годин не впливають на якість штукатурки;
    б) закінчують зигзагоподібною лінією;
    г) завершують гострим ребром, по якому приклеюють липку стрічку і накидають на неї штукатурку?
