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Предмет: Технологія монтажу гіпсокартонних конструкцій

Професія: Монтажник гіпсокартонних конструкцій,  4 розряд

Тема програми №3: Технологія улаштування примикання гіпсокартонних перегородок до огороджувальних конструкцій

Тема уроку №1: Види примикань гіпсокартонних перегородок до огороджувальних конструкцій

Мета:
навчальна:
· сформувати знання учнів про види примикань гіпсокартонних перегородок до огороджувальних конструкцій;
· визначити особливості різних видів примикань за класифікацією;
· удосконалювати: 
· уміння учнів застосовувати знання для вирішення практичних завдань;
· професійні вміння працювати з технічною документацією

розвиваюча: 
· розвивати технічне мислення, логіку, пам'ять, увагу, спостережливість;
· сприяти розвитку наполегливості під час навчання ;
· удосконалювати:
· навички роботи в малих групах, що важливо для соціалізації учнів;
· формування професійних навичок;
· пізнавальні вміння аналізувати, порівнювати, висловлювати припущення, виділяти істотне під час спостереження, робити висновки
виховна: 
· удосконалювати комунікативність, почуття колективізму, повагу до професії;
· формувати здатність до самостійних дій та рішень;
· формувати зацікавленість в освоєнні професії

Методична мета: удосконалювати педагогічну майстерність у проведенні уроків, орієнтованих на формування комплексу знань щодо професійної компетентності, вміння працювати з технічною документацією, застосування знань з інших навчальних предметів та забезпечити методичний супровід активної діяльності учнів на уроці

Тип уроку: засвоєння нових знань
Вид уроку: розповідь 
Види роботи на уроці: робота в групах,  самостійна робота з підручником та таблицями, електронними носіями інформації, складання питань
Методи проведення уроку: 
· За джерелом знань: словесний (пояснення), наочний;
· За характером пізнавальної діяльності: інтерактивний, пояснювально-ілюстративний, репродуктивний
Матеріально-технічне забезпечення: проектор, комп'ютер, екран

Дидактичне забезпечення: слайди  до теми, роздатковий матеріал, підручник «Комплектні системи  сухого будівництва», сборник технических листов 09/2013 « Конструкции перегородок и стен с обшивкой из плит КНАУФ. Специальные системы КНАУФ»

Міжпредметні зв'язки: 
· будівельне креслення – Тема № 2 «Читання і виконання креслень та схем з професії»;
· матеріалознавство –Тема № 9 «Елементи металевого каркасу»;
Тема №10 «Ізоляційні матеріали»;
· фізика -  Тема №1 «Механіка». Розділ 2 «Динаміка», урок «Сила реакції опори. Сили пружності»;
· виробниче навчання - Тема №5 «Улаштування примикань гіпсокартонних перегородок до огороджувальних конструкцій»

Хід уроку
1.Організаційна частина: 
· привітання
· перевірка наявності учнів
· перевірка готовності до уроку 

2.Повідомлення теми і мети уроку, мотивація навчальної діяльності учнів.

Викладач. Тема нашого уроку: «Види примикань гіпсокартонних перегородок до огороджувальних конструкцій». ( слайд 2)
За вимогами ДС ПТО з професії «Монтажник гіпсокартонних конструкцій» та кваліфікаційної характеристики відповідно 4 розряду  кваліфікований робітник повинен знати: види  примикань, вміти їх розрізнювати, професійно грамотно  обирати технологію влаштування до огороджувальних конструкцій,
щоб реалізувати себе як фахівець в умовах ринкової економіки, 
стати конкурентоспроможним та мобільно кваліфікованим робітником.
Тобто нам треба розглянути питання про види примикань гіпсокартонних перегородок, здобути знання щодо  розрізнювання  примикань за ознаками та застосування їх у монтажних роботах.

3.	Актуалізація опорних знань (усне опитування)
Питання та відповіді на них.
1) До яких видів огороджувальних конструкцій примикають перегородки?
 ( стіни, стелі, підлоги, балки, пілястри).
2) Назвіть фактори, які впливають на надійність влаштування примикань 
(стійкість,  міцність, звукоізоляційні властивості, вогнезахистні властивості).	
3) До яких наслідків призводять деформації у перегородці? ( зминання кромок гіпсокартонної обшивки, тріщини в ній, вигини, жолоблення, відокремлення низу перегородки від підлоги).
4)  Яке призначення улаштування деформаційних швів у перегородках?
( зменшення негативних впливів на лінійні розміри перегородок, пов’язаних зі змінами температури в приміщеннях).
5) Назвіть допустиму відстань між дюбелями  при кріпленні направляючих профілів до елементів конструкції ( 600 мм,від кута  примикання 150мм).

4.	Вивчення нового матеріалу.
4.1. Інформація викладача
Викладач. Дуже відповідальними вузлами в приміщеннях з гіпсокартонними перегородками є примикання до огороджувальних конструкцій (стін, стель, підлог) або до окремих елементів (балок, пілястр, простінків). 
Примикання - дія прикріплювання, з’єднання, зближення, прилягання одного елементу до іншого.
Від надійності їхнього улаштування залежить не тільки стійкість і міцність гіпсокартонних конструкцій, а й звукоізоляційні і вогнезахистні якості перегородок.
Конструкції таких вузлів залежать від деформацій несучих елементів будинків (їхніх прогинів), які можуть викликатися навантаженням перекриттів. При прогині верхнього перекриття перегородка буде сприймати стискувальне навантаження, а при прогині нижнього перекриття - розтягувальні напруження. Під дією цих навантажень і напружень в перегородці можуть виникати небажані деформації - зминання кромок гіпсокартонного обшивання, тріщини в ньому, вигини, короблення, відокремлення низу перегородки від підлоги (рис. 1.слайд 3).
[image: ]В залежності від неможливості виникнення таких небажаних деформацій або відсутності небезпеки їхньої появи існують різні види конструкцій примикання перегородок до огороджувальних поверхонь


Рис.1. Випадки прогину верхнього (а) і нижнього (б) перекриттів під дією навантаження  Р
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4.2. Робота з таблицею (Слайд 4,5, 6)
Таблиця1.
ВИДИ ПРИМИКАНЬ ГІПСОКАРТОННИХ ПЕРЕГОРОДОК
ДО ОГОРОДЖУВАЛЬНИХ КОНСТРУКЦІЙ.
	№ з/п
	Вид примикання
	Визначення примикання
	Рисунок вузла  в розрізі
	Позначки
	Фото примикань

	1
	Ковзне
	За допомогою телескопічних конструкцій або компенсаторів; Ковзальні примикання телескопічного типу у найпростішому варіанті є укороченими стояками каркаса, які встановлюються у напрямний профіль таким чином, щоб стояковий профіль не доходив би до стінки напрямного профілю на а = 10-20 мм.
При цьому необхідно забезпечити зазор між верхом обшивання каркасу ГКП і стелею на величину (а). Обшивання слід закріплювати до укороченого стояка шурупами-саморізами на відстані не менше 250 мм від верхнього базового перекриття

	[image: ]


	1- ГКП
2 -профіль типу UW
3-утеплювач
4-профіль типу СW 
5-шпаклівка «Уніфлотт»
6- окантовувальний профіль 23*15. 
7- смуги з ГКП
8- ущільнювальна прокладка на ділянці примикання 
9- дюбель
10- шуруп само нарізний  ТN

	

	2
	Жорстке
	За допомогою дюбелів, анкерів, електрозварювання закладних частин; верхній напрямний профіль металевого каркасу перегородки закріплюється дюбелем до базової стелі, підшитої гіпсокартоном через пружну стрічку (герметик). перегородок до перекриттів не розраховані на великі прогини (більш ніж 10 мм), тому, якщо проліт перекриття перевищує 4,5 м, перегородки слід улаштовувати з ковзним примиканням

	[image: ]
	1- ГКП
2 -профіль типу UW
3-утеплювач
4-дюбельне кріплення
5-пружна стрічка(герметик)
6- роздільна стрічка
	[image: http://obustroeno.com/wp-content/uploads/2016/09/s-pomoschyu-peregorodki-odno-pomeschenie-s-dvumya-oknami-prevras.jpg][image: http://www.classifieds24.ru/images/2258/2257902/large_8.jpg]

	3
	Пружне
	наприклад, при застосуванні пружних прокладок.

	
	
	[image: http://dom-expert.by/wp-content/uploads/2017/03/pravilnyj-montazh.jpg]



4.3. Робота в групах.
Викладач.
Найбільше застосування у влаштуванні ГКП перегородок знайшли жорсткі і ковзні примикання.
Більш досконало вивчимо ці примикання методом роботи в групах. Вам пропонується переглянути  відповідну таблицю та за допомогою  підручника §6.1 стор.116 – 119  доопрацювати  її, заповнивши колонку з позначеннями, а також  скласти по два питання з даного матеріалу.  Кожна група вивчає один вид примикання та складає по два питання для іншої групи, які буде задавати.
 1група- ковзне примикання  перегородки зі стальним каркасом і одношаровим обшиванням ГКП до перекриття.
2 група -жорстке примикання гіпсокартонних перегородок до верхнього перекриття ( базової стелі)

Таблиця 2.
 Група №1.КОВЗНЕ ПРИМИКАННЯ 
	Рисунок
	Позначення
	Улаштування примикання

	При ковзному сполученні з перекриттям гіпсокартонна плита до UW-профілю
стелі не кріпиться
[image: ]Рис. Ковзне примикання перегородки зі стальним каркасом і одношаровим обшиванням ГКП до перекриття
	

	Така конструкція передбачає глибину захоплення стояка полицями напрямного профілю не менше ніж на 15 мм. Отже, загальна висота з'єднання Н = а+15 мм. При цьому необхідно забезпечити зазор між верхом обшивки каркаса ГКП і стелею на величину (а). Обшивання слід закріплювати до укороченого стояка шурупами-саморізами на відстані не менше 250 мм від верхнього базового перекритя.
Слід також зазначити, що верхній напрямний профіль закріплюється до вогнезахисних прокладок так, щоб перша прокладка знаходилася в порожнині перегородки не менше, ніж на всю її товщину.
Такі прокладки забезпечують підвищений вогнезахист ковзного примикання.
При забезпеченні компенсувального зазору (а) у телескопічній конструкції ковзного примикання забезпечується не тільки компенсація прогину верхнього перекриття, але й відсутність щілин на контакті перегородки і її основи при прогині нижнього перекриття.
В приміщеннях, де небезпека існує слід застосовувати конструкцію з двошаровим обшиванням дерев'яного каркасу ГКП і вогнезахистними прокладками з гіпсокартону (по всій довжині перегородки), до яких закріплюється напрямний профіль. Гіпсокартонні захисні прокладки (разом з профілем UW) через ущільнювальну прокладку дюбелями закріплюються до верхнього базового перекриття.


	
	

	



Таблиця 3.
Група №2.ЖОРСТКЕ ПРИМИКАННЯ
	Рисунок
	Позначення
	Улаштування примикання

	[image: ]примикання перегородки W111 
	

	Жорстке примикання перегородки W111 до базової стелі. Верхній напрямний профіль металевого каркасу перегородки закріплюється дюбелем до базової стелі, підшитої гіпсокартоном через пружну стрічку (герметик). Між ГКП одношарового обшивання перегородки та підшивною гіпсокартонною стелею прокладається роздільна стрічка. Жорсткі примикання перегородок до перекриттів не розраховані на великі прогини (більш ніж 10 мм), тому, якщо проліт перекриття перевищує 4,5м, перегородки слід улаштовувати з ковзним примиканням.


	
	
	




4.4. Обговорення   вивченого матеріалу (доповіді учнів, відповіді на поставлені питання учнів та викладача)
Учні доповідають про  відповідні види  примикань  за  слайдами ( слайд 4,5 ).
Варіанти питань.
Питання щодо ковзного примикання.
1. Яке призначення компенсувального зазору в телескопічній конструкції ковзного примикання? (забезпечує компенсацію прогину верхнього перекриття, відсутність щілин на контакті перегородки і її основи при прогині нижнього перекриття).
2. В яких випадках використовують   перегородку з двошаровим обшиванням ГКП? ( в приміщеннях з підвищеними вимогами до пожежної безпеки).

Питання щодо жорсткого примикання.
1. Коли доцільно виконувати  жорстке примикання перегородок до перекриттів
 ( якщо прогин перекриття  не перевищує 4.5м)
2. З якою метою прокладається роздільна стрічка (з метою підвищення звукоізоляції  примикання).
Викладач. Ви поставили питання  група групі та дали на них повні відповіді. А тепер у мене питання до  всіх вас:

1)Які можливі дефекти виникнуть  в перегородці, якщо неправильно буде обрано примикання? (при подальшій експлуатації–вигини,тріщини, зминання  кромок обшивки)
2) Яким чином кріпляться гіпсокартонні захисні прокладки?
(закріплюється разом з профілем UW через ущільнювальну прокладку дюбелями)
А  зараз  пропоную вам  відкрити збірник технічних листів на стор. 10 та розглянути варіанти можливих примикань одинарних перегородок до стель, стін,  підлоги.   Примикання  перегородок до цих та інших конструктивних елементів ми будемо розглядати на наступних уроках.

5.3акріплення вивченого матеріалу.
Викладач. 
Для закріплення матеріалу давайте розглянемо  фото  примикань, які були виконані в нашому навчальному закладі при створенні навчально-практичних центрів «Кнауф», «СантехЛюкс» та ремонтах  навчальних кабінетів.(слайд 7-8)
1) Які види примикань зображені на фото?(жорсткі примикання).
2)Чому  використали  жорстке примикання замість ковзального?(відсутність великих навантажень, відсутність вібрацій та ін).
3)  До яких конструкцій виконувалися примикання? (стіни, балки, підлоги, ригелі)

6. Рефлексія.( слайд 9)
Наш урок завершується, давайте підведемо його підсумки. Що нового ви дізналися, як це допоможе вам в роботі? Які моменти уроку вам сподобались найбільше?  Пропоную продовжити  наведені речення:
· Я дізнався….( види примикань ГКП перегородок до огороджувальних конструкцій)
· Я навчився..( розрізняти види примикань)
· Я зрозумів…( в яких конструкціях необхідно використовувати  ковзне або жорстке примикання)
· Мені сподобалося…( працювати в групі, шукати потрібну інформацію)
· Для мене стало новим…(вивчення примикань  перегородок до конструкцій)

7. Виставлення оцінок з короткою аргументацією.	


8.Домашнє завдання.( слайд 10)
Зробіть рисунок вузла примикання перегородки, яку ви влаштовуєте в кабінеті фізики, та обґрунтуйте свій вибір.





 Джерела інформації: 
1. Старченко О.Ю. Гулін Д.В. «Комплектні системи сухого будівництва» Київ, 2005
2.  Заславська С.І., Ситніков О.П., Остапченко Т.Є., Яценко Л.В. « Монтаж каркасно-обшивних конструкцій» Київ, «Видавнича майстерня 2009», 2014
3. Сборник технических листов, 09/2013,  « Конструкции  перегородок и стен с обшивкой из плит КНАУФ. Специальные системы КНАУФ»
4. http://gipsokart.ru/
5.http://firma-stroycenter.ru/
6. www.knauf.ua




























Додатки
Група №1.КОВЗНЕ ПРИМИКАННЯ 
	Рисунок
	Позначення
	Улаштування примикання

	При ковзному сполученні з перекриттямгіпсокартонна плита до UW-профілю
стелі не кріпиться
[image: ]Рис. Ковзне примикання перегородки зі стальним каркасом і одношаровим обшиванням ГКП до перекриття
	


	Така конструкція передбачає глибину захоплення стояка полицями напрямного профілю не менше ніж на 15 мм. Отже, загальна висота з'єднання Н = а+15 мм. При цьому необхідно забезпечити зазор між верхом обшивки каркаса ГКП і стелею на величину (а). Обшивання слід закріплювати до укороченого стояка шурупами-саморізами на відстані не менше 250 мм від верхнього базового перекритя.
Слід також зазначити, що верхній напрямний профіль закріплюється до вогнезахисних прокладок так, щоб перша прокладка знаходилася в порожнині перегородки не менше, ніж на всю її товщину.
Такі прокладки забезпечують підвищений вогнезахист ковзного примикання.
При забезпеченні компенсувального зазору (а) у телескопічній конструкції ковзного примикання забезпечується не тільки компенсації прогину верхнього перекриття, але й відсутність щілин на контакті перегородки і її основи при прогині нижнього перекриття.
В приміщеннях, де небезпека існує слід застосовувати конструкцію з двошаровим обшиванням дерев'яного каркасу ГКП і вогнезахистними прокладками з гіпсокартону (по всій довжині перегородки), до яких закріплюється напрямний профіль. Гіпсокартонні захисні прокладки (разом з профілем UW) через ущільнювальну прокладку дюбелями закріплюється до верхнього базового перекриття.
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	[image: ]примикання перегородки W111 
	

	Жорстке примикання перегородки W111 до базової стелі. Верхній напрямний профіль металевого каркасу перегородки закріплюється дюбелем до базової стелі, підшитої гіпсокартоном через пружну стрічку (герметик). Між ГКП одношарового обшивання перегородки та підшивною гіпсокартонною стелею прокладається роздільна стрічка. Жорсткі примикання перегородок до перекриттів не розраховані на великі прогини (більш ніж 10 мм), тому, якщо проліт перекриття перевищує 4,5м, перегородки слід улаштовувати з ковзним примиканням.
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