Завдання для самостійної роботи учнів
з теми :

" Цегляна кладка за однорядною системою перев'язування швів"

Завдання для самостійної роботи учнів на уроці професійно-практичної підготовки учнів за професією “ Муляр ”.

Тема : “ Цегляне мурування за однорядною системою перев’язування швів”.

Тема завдання : “Цегляне мурування простінку завтовшки в 1 цеглину за однорядною системою перев’язування швів”.

Теоретична частина . Дайте відповіді на питання :

а ) які профілі зовнішніх швів вам відомі  ? ;

б ) які розміри мають вертикальні та горизонтальні шви  ? ;

в ) якими прийомами укладання цегли користується муляр ?
Практична частина . Виконайте цегляне мурування простінку завтовшки в 1 цеглину за однорядною системою перев’язування швів згідно технічним           вимогам ( 8 рядів по висоті ).



                       1 – й ряд                                                        2 – й ряд       
Можливі відхилення у розмірах і положеннях конструкції стін.

	Показники 
	Стіни, мм

	Відхилення від проектних розмірів :

Товщина

Позначка опорних поверхонь

Ширина простінків

Відхилення поверхонь мурування від вертикалей :

- на один поверх ;
- на висоту простінку

Відхилення рядів мурування від горизонталі на 10 м
довжини стіни

Нерівності  на вертикальній поверхні мурування , які знайдені при накладанні рейки завтовшки 2 м

Товщина швів :

- горизонтальних 

- вертикальних
	15

- 10

- 15

10   
3
15

10

10 ... 15

8 ...15




Завдання для самостійної роботи учнів на уроці професійно-практичної підготовки учнів за професією “ Муляр ”.

Тема : “ Цегляне мурування за однорядною системою перев’язування швів”.

Тема завдання : “Цегляне мурування простінку завтовшки в 1,5 цеглини за однорядною системою перев’язування швів”.

Теоретична частина . Дайте відповіді на питання :

а ) яку міцність має однорядна система перев'язування швів ? ;

б ) як утворюються однорядна система перев'язування швів? ;

в ) яких основних вимог ТБ повинен дотримуватися муляр в процесі мурування ? 
Практична частина . Виконайте цегляне мурування простінку завтовшки в 1,5  цеглини за однорядною системою перев’язування швів згідно технічним           вимогам ( 8 рядів по висоті ).
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	Відхилення від проектних розмірів :
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Позначка опорних поверхонь
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Відхилення поверхонь мурування від вертикалей :

- на один поверх ;

- на висоту простінку

Відхилення рядів мурування від горизонталі на 10 м

довжини стіни

Нерівності  на вертикальній поверхні мурування , які знайдені при накладанні рейки завтовшки 2 м

Товщина швів :
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Завдання для самостійної роботи учнів на уроці професійно-практичної підготовки учнів за професією “ Муляр ”.

Тема : “ Цегляне мурування за однорядною системою перев’язування швів”.

Тема завдання : “Цегляне мурування кута завтовшки в 1 цеглину за однорядною системою перев’язування швів”.

Теоретична частина . Дайте відповіді на питання :

а ) яку міцність мають системи перев'язування швів ? ;

б ) яки розміри має одинарна цегла ? ;

в ) назвіть робочий інструмент муляра? 

Практична частина . Виконайте цегляне мурування кута завтовшки в 1  цеглину за однорядною системою перев’язування швів згідно технічним           вимогам ( 8 рядів по висоті ).
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Можливі відхилення у розмірах і положеннях конструкції.

	Показники 
	Стіни, мм

	Відхилення від проектних розмірів :

Товщина

Позначка опорних поверхонь

Ширина простінків

Відхилення поверхонь мурування від вертикалей :

- на один поверх ;

- на висоту простінку

Відхилення рядів мурування від горизонталі на 10 м

довжини стіни

Нерівності  на вертикальній поверхні мурування , які знайдені при накладанні рейки завтовшки 2 м
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Завдання для самостійної роботи учнів на уроці професійно-практичної підготовки учнів за професією “ Муляр ”.

Тема : “ Цегляне мурування за однорядною системою перев’язування швів”.

Тема завдання : “Цегляне мурування кута завтовшки в 1,5 цеглини за однорядною системою перев’язування швів”.

Теоретична частина . Дайте відповіді на питання :

а ) що таке фронтон ? ;

б ) яки розміри має потовщена цегла ? ;

в ) назвіть контрольно - вимірювальний інструмент муляра? 

Практична частина . Виконайте цегляне мурування кута завтовшки в 1,5  цеглини за однорядною системою перев’язування швів згідно технічним           вимогам ( 8 рядів по висоті ).
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Можливі відхилення у розмірах і положеннях конструкції.

	Показники 
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	Відхилення від проектних розмірів :

Товщина

Позначка опорних поверхонь

Ширина простінків

Відхилення поверхонь мурування від вертикалей :

- на один поверх ;

- на висоту простінку

Відхилення рядів мурування від горизонталі на 10 м

довжини стіни

Нерівності  на вертикальній поверхні мурування , які знайдені при накладанні рейки завтовшки 2 м
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Завдання для самостійної роботи учнів на уроці професійно-практичної підготовки учнів за професією “ Муляр ”.

Тема : “ Цегляне мурування за однорядною системою перев’язування швів”.

Тема завдання : “Цегляне мурування кута завтовшки в 2 цеглини за однорядною системою перев’язування швів”.

Теоретична частина . Дайте відповіді на питання :

а ) що таке стіни ? ;

б ) яки види розшивання швів вам відомі ? ;

в ) назвіть пристосування та інвентар муляра? 

Практична частина . Виконайте цегляне мурування кута завтовшки в 2  цеглини за однорядною системою перев’язування швів згідно технічним           вимогам ( 8 рядів по висоті ).
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Можливі відхилення у розмірах і положеннях конструкції.

	Показники 
	Стіни, мм

	Відхилення від проектних розмірів :

Товщина

Позначка опорних поверхонь

Ширина простінків

Відхилення поверхонь мурування від вертикалей :

- на один поверх ;

- на висоту простінку

Відхилення рядів мурування від горизонталі на 10 м

довжини стіни

Нерівності  на вертикальній поверхні мурування , які знайдені при накладанні рейки завтовшки 2 м

Товщина швів :
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Критерії оцінювання завдання для самостійної роботи учнів на уроці професійно-практичної підготовки учнів за професією “ Муляр ”.
	№ з\п
	Об’єкти оцінювання (показники )
	Бали

	1.
	Організація робочого місця 
	±  0,6

	2.
	Дотримання техніки безпеки 
	± 0,6

	3.
	Дотримання технічних вимог :
	

	
	- відхилення від опорної   поверхні        
	± 0,6

	
	- відхилення від товщини 
	± 0,6

	
	- відхилення від ширини 
	± 0,6

	
	- відхилення від вертикалі 
	± 4,8

	
	- відхилення від горизонталі 
	± 1,2

	
	- нерівності на вертикальній поверхні 
	± 0,6

	
	- розшивання швів 
	± 0,6

	
	- чистота мурування 
	± 0,6

	4.
	Теоретичне завдання 
	± 1,2

	Разом 
	± 12


